
Welke Brusselse gebouwen verdienen onze aan-
dacht vanwege hun technisch vernuft of hun ver-
nieuwend materiaalgebruik? Hoe belangrijk is de 
ingenieur voor de bouwkunst van nu en wie waren 
zijn voorgangers?

Wist u dat de gotische kathedralen en stadhuizen 
al met ijzer versterkt werden om de stabiliteit te 
verhogen? Dat de typische Brusselse woningen 
eeuwenlang zonder tussenkomst van een archi-
tect werden gebouwd; dat België als jonge en mo-
derne industriële natie een voorloper was in de 
glas- en ijzerarchitectuur van de 19de eeuw; dat er 
belangrijke constructiewerken nodig zijn voor de 
aanleg van een park?

Dit speciaal nummer van Erfgoed Brussel is gewijd 
aan het thema van de Open Monumentendagen. 
Verschillende artikels presenteren ‘de kunst van 
het bouwen’ vanuit diverse invalshoeken. E
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117DE KUNST VAN HET BOUWENDOSSIER

De wereld- 
tentoonstellingen  
van 1935 en 1958
VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN

In de retoriek van de opdrachtge-
vers valt de boodschap van voor-
uitgang vaak samen met een keuze 
voor een architectuur en construc-

tie die als vooruitstrevend worden ge-
zien. Vanuit dit opzicht lijken de Brus-
selse wereldtentoonstellingen van 1935 
en 1958 tegenpolen. De architectuur 
van Expo 58 werd aangekondigd als ‘20 
jaar vooruit op haar tijd’ en veel bezoe-
kers leken het daarmee eens. De archi-
tectuur- en ingenieurspers nuanceer-
de dit beeld, maar zag er nie¯emin een 
moment van toenadering in tussen de 
moderne architectuur en het grote pu-
bliek, en een festival van bouwstructu-
ren. Op de wereldtentoonstelling van 
1935 was deze structuurbravoure af-
wezig. Hoewel Heizelpaleis 5 al snel 
een plaats in de Belgische constructie- 
geschiedenis verwierf, pakten de ove-
rige paviljoenen amper uit met nieuwe 
of spectaculaire technieken en materia-
len. Veeleer waren het vertegenwoordi-
gers van de toenmalige architectuurstij-
len: art deco, monumentaal classicisme 
en een ‘modernisme de bon aloi’.1 Nie¯e-
min bood ook deze wereldtentoonstel-
ling enkele merkwaardige bouwkundi-
ge prestaties en was de discussie over de 
samenwerking tussen ingenieur en ar-
chitect er bijzonder actueel. 

Met tentoonstellingshallen als het Crystal Palace 
(Joseph Paxton, Londen, 1851) of iconen van het 

modernisme zoals het Pavillon de l’Esprit nouveau 
(Le Corbusier, Parijs, 1925) als illustratie worden 

wereldtentoonstellingen in de constructie- en 
architectuurgeschiedenis vaak voorgesteld als 
laboratoria voor het constructief experiment. 

Deze benadering moet echter genuanceerd 
worden: enerzijds omdat het aantal experimentele 

structuren op wereldtentoonstellingen beperkt 
is, anderzijds omdat deze evenementen een veel 

complexer beeld van de omgang met nieuwe 
structuren en materialen demonstreren.

 
RIKA DEVOS
Ingenieur-architect, UGent

Congolaan met Atomium  
op Expo 58 (foto: Willems, 

verz. vakgroep Architectuur  
& Stedenbouw, UGent  

© www.atomium.be – SABAM, 
Belgium 2012).
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LABORATORIA VOOR CON-
STRUCTIE EN ARCHITECTUUR?

Wereldtentoonstellingen vormen een 
bijzondere uitdaging voor ingenieurs 
en architecten. Vaak worden ze voor-
gesteld als vrijplaatsen voor architectu-
raal en constructief experiment. Hun 
tijdelijk karakter, de grote zichtbaar-
heid in de media, de claim de vooruit-
gang of zelfs de toekomst te tonen en de 
hang naar spektakel zijn hierbij terug-
kerende argumenten. Toch moeten de 
beweringen over dit innovatieve karak-
ter genuanceerd worden. De bouwcon-
dities op wereldtentoonstellingen zijn 
immers niet meteen bevorderlijk voor 
het experiment: vaak gelden er korte 
deadlines, kleine budge¯en, strikte re-
gelgeving én lee� de wens om het gro-
te publiek met herkenbare beelden te 
verleiden. De wordingsgeschiedenis 
van het paviljoen van Marie Thumas 
op Expo 58, het gebouw met wellicht de 
meest grensverleggende structuur op 
dit evenement, illustreert deze situatie 
op tekenende wijze (a°. 1). Het Belgische 
architectentrio Lucien-Jacques Baucher, 
Jean-Pierre Blondel en Ode¯e Filippone 
werkten voor dit tentvormige paviljoen 
samen met ingenieur Claude Gérard, 
maar vooral met een specialist, archi-
tect en ingenieur René Sarger en zijn 
medewerker ingenieur Jean-Pierre Ba-
tellier. Met zijn Parijse bureau C.E.T.A.C. 
had Sarger als een van de eersten een 
internationale reputatie in het bou-
wen van hangende daken* verworven. 
Zij ontwierpen een tentstructuur waar-

van dak en gevels werden opgebouwd 
uit hyperbolische paraboloïdes* en co-
noïdes*. Het paviljoen had een ‘voorge-
spannen’ structuur van stalen kabels en 
lichte liggers, gesteund door vier paar 
stalen pylonen en bekleed met een soe-
pele laag kunststof, Texaglas. Met de re-
kenkundige middelen van die periode 
was de complexiteit van de analytische 

berekening van de structuur nauwelijks 
beheersbaar, waardoor er een benade-
rende hypothese werd gehanteerd. Het 
Belgische controlebureau SECO, dat 
toezicht hield over alle gebouwen voor 
Expo 58, verwierp die hypothese echter 
en eiste bijkomende windtunneltesten, 
zoals destijds gebruikelijk. Bij gebrek 

aan tijd en budget werden 
deze echter niet uitgevoerd 
en diende de structuur van 
het gebouw te worden aange-
past. De longitudinale kabels 
die over de kopse gevels en 
de daken liepen en in de hy-
pothese als continu werden 
gezien, dienden per vlak op-
gedeeld te worden en vervan-

gen door lichte liggers (zie afb. 1), die 
eveneens aan beperkte drukkrachten 
onderworpen konden worden. Ener-
zijds werd hiermee een cruciale stap in 
het structuurontwerp niet gezet, ander-
zijds werd door de veelzijdige input van 
kennis terzake een haalbare, eenvoudi-
ge oplossing ontworpen. Meer dan een 
verhaal van kennis en wil tot innovatie 

is het bouwproces van het paviljoen van 
Marie Thumas een demonstratie van 
hoe er op Expo 58 met het idee en het 
beeld van structuurinnovatie in de mo-
derne architectuur werd omgegaan, wie 
er als ontwerper bij betrokken was en 
hoe de taken en beslissingen verdeeld 
werden. Bovendien was de opeenvol-
ging van hyperbolische paraboloïden 
en conoïden in de tentstructuur bepa-
lend voor het beeld van het paviljoen 
dat grotendeels, zoniet volledig, samen-
viel met de vorm van de structuur. Bo-
vendien waren de dragende elementen 
ook dominant aanwezig binnen in het 
gebouw, waardoor zowel interieur als 
exterieur van het paviljoen als een uit-
gelezen demonstratie van de grote ap-
preciatie voor het nieuwe, lichte bou-
wen op Expo 58 werd gezien.
Maar ingenieus structuurgebruik kan 
zich ook anders tonen. Op de wereld-
tentoonstelling van 1935 realiseerde ar-
chitect Henry Lacoste het Belgisch Pa-
viljoen van het Katholiek Leven, een 
van de meest prominente gebouwen op 
de site (a°. 2). Het immense paviljoen, 

Meer dan een verhaal van kennis en wil tot 
innovatie is het bouwproces van het paviljoen 
van Marie Thumas een demonstratie van 
hoe er op Expo 58 met het idee en het 
beeld van structuurinnovatie in de moderne 
architectuur werd omgegaan.

Afb. 1 

Paviljoen van Marie Thumas  
op Expo 58, architecten  
L.-J. Baucher, J.-P. Blondel en 
O. Filippone, ingenieurs R. 
Sarger, J.-P. Battelier, C. Gérard 
(© MBHG).
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waarvan de contouren werden bepaald 
door vier koepels en zes minaretten, 
verwees op een eclectische manier 
naar oude Byzantijnse kerken. De koe-
pels van de kerk van het paviljoen wa-
ren opgetrokken met een houten lamel-
lenstructuur*, waarvan de geometrische 
repetitie als een decoratief patroon 
zichtbaar was in het interieur. De con-
structiemethode met lamellen liet toe 
om met kleine standaardsecties in hout 

snel en goedkoop houten overkappin-
gen te realiseren (a°. 3).2 Hoewel Lacos-
te ervoor koos de ‘goedkope’ structuur 
in het prestigieuze project voor de kerk 
te tonen, voltrok het bouwkundige expe-
riment zich hier in stilte. De lamellen-
techniek laat zich immers niet zomaar 
transponeren naar de koepelvorm: het 

WERELDTENTOONSTELLINGEN

Hoewel Lacoste ervoor koos de ‘goedkope’ 
structuur in het prestigieuze project voor 
de kerk te tonen, voltrok het bouwkundige 
experiment zich hier in stilte. 

ontwerp van de knopen en het bepalen 
van de afmetingen van de samenstellen-
de delen was zo complex dat deze proble-
men met de mathematische middelen 
van het moment niet op te lossen wa-
ren. Foto’s van proefmodellen steunen 
het vermoeden dat er een procedé van 
trial and error werd toegepast.3 In tegen-
stelling tot het Marie Thumaspaviljoen 
maakte de lamellenstructuur echter 
geen deel uit van de retoriek of het beeld 

van het project, introduceer-
de het geen nieuwe vorm en 
plaatste het de ingenieur of 
de aannemer niet op de voor-
grond. De realisatie werd bo-
vendien geïntegreerd in een 
monumentale, oriëntalise-
rende architectuur die eer-

der weerstand leek te bieden tegen het 
modernisme uit de jaren 1920.4 
Deze twee voorbeelden nuanceren het 
beeld van de wereldtentoonstelling 
als structuurlaboratorium: beide leve-
ren een feitelijke bijdrage aan de con-
structiegeschiedenis, maar ze illustre-
ren eveneens de verschuivingen in de 

Afb. 2 

Paviljoen van het 
Katholiek Leven voor de 

wereldtentoonstelling van  
1935, architect H. Lacoste 
(Livre d’Or de l’Exposition 

internationale et universelle de 
Bruxelles 1935, p.338).

Afb. 3 

Paviljoen van het 
Katholiek Leven op de 

wereldtentoonstelling van 1935, 
binnenzijde van de koepel van 

de kerk in opbouw, architect  
H. Lacoste (verz. AAM).
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relatie tussen ‘nieuwe’ structuur en 
‘moderne’ architectuur: de omgang met 
en appreciatie van structuurinnovatie 
door de architect, de rol van de struc-
tuur in het discours over het project 
en de impact hiervan op de receptiege-
schiedenis.

INFRASTRUCTUUR, DECOR EN 
DROOM: DE WERELDTENTOON-
STELLING ALS OPDRACHT 

Wereldtentoonstellingen bieden hun 
miljoenen bezoekers een totaalerva-
ring: doordachte, veelvormige beel-
den van een gewenste toekomst, aan de 
hand van de nieuwste inzichten en re-
alisaties. Ze bestaan slechts in een af-
gebakende ruimte, voor een welbe-
paalde periode en met eigen regels en 
wetmatigheden. De creatie van ten-
toonstellingssites vergt daarbij enorme 
inspanningen op het gebied van infra-
structuur. Voor het ontwerp en de uit-
voering van dit ‘decor’ wordt door de 

organisatoren een beroep gedaan op 
een team van ingenieurs en architec-
ten.5 De algemene inrichting van de site 
vergt ook uitzonderlijke financiële in-
spanningen. Meer dan laboratoria zijn 
wereldtentoonstellingen dan ook mo-
mentopnames die de gevarieerde om-
gang met en appreciatie voor nieuwe 
technieken en materialen in het bou-
wen tonen, en dat doorgaans in projec-
ten van buitengewone schaal.
De wereldtentoonstelling van 1935 was 
de eerste die werd georganiseerd op 
de Heizel. Joseph Van Neck trad op als 
hoofdarchitect voor de site, terwijl Paul 
Bonduelle de Belgische sectie coördi-
neerde (a°. 4).6 De Heizel werd voorzien 
van een uitgebreide wegenis, toevoer 
van water en elektriciteit, nivellerings-
werken en tal van aanplantingen, die sa-
men een ‘betoverende’ site moesten rea-
liseren: indrukwekkend door de omvang 
en veelheid, feestelijke lanen met water-
partijen en fonteinen, muziek, rijkelijke 
beplantingen, decoraties en kunstwer-
ken en, bij valavond en nacht, feeërieke 

verlichting en vuurwerk (a°. 5). Expo 58 
vond eveneens op de Heizel plaats en 
opnieuw werden belangrijke infrastruc-
tuurwerken gepland op en rond de site 
(a°. 6). Bovendien greep de overheid de 
wereldtentoonstelling ook aan als kata-
lysator om het wegennet in de hoofdstad 
geschikt te maken voor de immer toene-
mende stromen auto’s en realiseerde ze 
toen ook de eerste autosnelwegen naar 
de hoofdstad.7 De site van 1935 (125 ha. in 
totaal) werd uitgebreid met het Park van 
Laken (samen 200 ha.), waardoor de val-
lei tussen beide parken overbrugd moest 
worden. De Administratie van Bruggen 
en Wegen greep de gelegenheid aan om 
er een demonstratie te leveren van haar 
knowhow met de constructie van de 
Grote Passerelle (afb. 7). Deze voetgan-
gersbrug (435 m lang en 15 m hoog), op-
gericht met recente technieken in prefa-
bricatie en voorspanning in beton, werd 
de feestelijke representatie van de vele 
bruggen, tunnels en wegen die de Admi-
nistratie destijds in België realiseerde. 
Een meer gewaagde referentie aan die 

Afb. 4 

Overzicht over de hele site 
van de wereldtentoonstelling 

van 1935, met centraal de 
Eeuwfeestlaan (Livre d’Or de 
l’Exposition internationale et 
universelle de Bruxelles 1935, 

p. 202).
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Afb. 8 

Pijl van de Burgerlijke 
Bouwkunde op Expo 58, 

bouwwerf, architect J. Van 
Doosselaere, ingenieur 

A. Paduart, beeldhouwer 
J. Moeschal (© Regie der 

Gebouwen).

Afb. 5 

Eeuwfeestlaan op de 
wereldtentoonstelling van 1935. 
Op de achtergrond: Paleis 5 
(Livre d’Or de l’Exposition 
internationale et universelle  
de Bruxelles 1935, s.p.).

Afb. 6 

Paleis 5 en het Belgiëplein 
op Expo 58 (foto: Willems, 
verz. vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw, UGent).

Afb. 7 

Grote Passerelle over het 
Natiënplein op Expo 58, 

met op de achtergrond het 
paviljoen van de Verenigde 
Staten (foto: Willems, verz. 

vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw, UGent). 
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grote werken was de Pijl van de Burger-
lijke Bouwkunde, een 80 m uitkragende 
constructie in gewapend beton, gereali-
seerd door architect Jean Van Doosse-
laere, beeldhouwer Jacques Moeschal en 
ingenieur André Paduart (a°. 8). Deze 
constructie demonstreerde de kennis en 
het lef van de Belgische bouwwereld. Bo-
vendien was er een passerelle aan opge-
hangen die de bezoekers over een kaart 
van België leidde en een overzicht bood 
van de voornaamste bouwkundige in-
grepen op Belgisch grondgebied. 

Op de wereldtentoonstelling van 1935 
werd het kunnen van de Belgische in-
genieurs geïllustreerd in de construc-
tie van het centrale Heizelpaleis 5, naar 
ontwerp van Van Neck en ingenieur 
Louis Baes. Van Neck tekende een art-
decopaleis, 165 op 90 m groot, met ze-
nitaal daklicht (afb. 9). Baes voorzag 
de hal van zes paar paraboolvormige 
driescharnierbogen* in gewapend be-
ton, die elk 86 m overspanden met een 
hoogte tot 31 m. De structuur werd in 
een recordtijd opgetrokken dankzij een 

systeem van verplaatsbare en herbruik-
bare bekisting. De hal groeide al snel uit 
tot een referentiewerk in het bouwen 
met beton in België en dook zelfs op 
in advertenties (a°. 10). De boogstruc-
tuur werd destijds in al haar geledin-
gen en zonder decoratie getoond, zoals 
ook vandaag nog het geval is. Toen het 
paleis echter tot centrale ontvangsthal 
voor Expo 58 werd verbouwd, verborg 
Leon Stynen de structuur achter een 
strak wit plafond (a°. 11).

Afb. 9 

Paleis 5 op de 
wereldtentoonstelling van 1935, 

interieur met modelstation, 
architect V. Bourgeois 

(Livre d’Or de l’Exposition 
internationale et universelle de 

Bruxelles 1935, p. 264).

Afb. 10 

Paleis 5 voor de 
wereldtentoonstelling van  
1935, bouwwerf, architect  
J. Van Neck, ingenieur L. Baes, 
reclame Ceberit (La Technique 
des Travaux 7, 1935, s.p.). 

Afb. 11 

Paleis 5 als ontvangsthal op 
Expo 58, architect L. Stynen 
(foto: Willems, verz. vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw, 
UGent).
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dat van de Kortrijkse Kunstwerkstede 
De Coene van 1935 illustreerde dat deze 
aandacht was ingebed in een breed toe-
gepaste opva¯ing omtrent de bouwin-
dustrie, de architectuur en de verwan-
te disciplines (afb. 12). Het ontwerp 
van Arthur De Leu bestond uit een so-
ber, wit geometrisch volume, waarbij de 
nadruk vooral lag op de tentoongestel-
de interieurensembles, met bijdragen 
van verschillende kunstenaars met wie 
het bedrijf destijds samenwerkte. Op 
Expo 58 was De Coene opnieuw aanwe-
zig, onder andere als dominante firma 
in het collectieve paviljoen van de Bel-
gische Houtnijverheid, naar ontwerp 
van architect Wenceslas de ’t Serclaes. 
De firma demonstreerde er haar veel-
zijdigheid, maar de nadruk lag voor-
al op de nieuwe bouwproducten en in 
het bijzonder op de gelijmd gelamel-
leerde balken* en spanten. In zowel in-
terieur als exterieur van het paviljoen 
speelden de radiaal opgestelde spanten 
van De Coene een beeldbepalende rol. 
Niet zozeer de interactie architect-kun-
stenaar, maar de samenwerking archi-
tect-ingenieur of architect-bouwkun-
dig expert stond hier centraal. Waar een 
groot deel van het prestige van de we-
reldtentoonstelling van 1935 lag in het 
feit dat België het had aangedurfd om 
in volle crisis in een dergelijk interna-
tionaal evenement te investeren, zag de 
wereld er in 1958 heel anders uit (afb. 
13). Aan de deelnemers werd gevraagd 
om het centrale thema ‘Voor een huma-
ner wereld’ tot de kern van de individu-
ele presentaties te maken, waardoor de 
aandacht expliciet op een stellingna-
me omtrent techniek en cultuur kwam 
te liggen. In de officiële communica-
tie rond het paviljoen van de Burger-
lijke Bouwkunde werd de pijl dan ook 
duidelijk opgevoerd als toonbeeld van 
een nieuwe, optimale samenwerking. 
Het tonen van vooruitgang uitte zich 
op Expo 58 vaak in een tektoniek die als 
vanzelf de samenwerking tussen inge-
nieur en architect thematiseerde. Deze 
nieuwe, intensieve samenwerking was 
ook een centraal thema in de vaklitera-
tuur van dat moment.
De nadruk op de samenwerking archi-
tect-kunstenaar in 1935 impliceert ech-
ter geenszins dat er geen aandacht uit-
ging naar de interactie tussen architect 
en ingenieur. Dit was natuurlijk een 

TUSSEN BEDREIGING EN  
BEWONDERING. VERANDEREN-
DE RELATIES TUSSEN ARCHI-
TECTEN EN INGENIEURS

De organisatoren van de wereldten-
toonstelling van 1935 moedigden de sa-
menwerking tussen architect en kun-
stenaar expliciet aan en zetten deze 
ook in de kijker, in het bijzonder voor 
de Belgische sectie. Een paviljoen zoals 

Afb. 12 

Paviljoen van De Coene op 
de wereldtentoonstelling van 

1935, architect A. De Leu (foto 
Studio Stone © De Coene@ 

village).

Afb. 13 

Paviljoen van de Belgische 
Houtnijverheid op Expo 58, 
architect W. de ’t Serclaes 
(© Regie der Gebouwen). 
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onmiskenbaar, maar het gebruik van 
gewapend beton door architecten leid-
de al te vaak tot ware ‘misdaden’ tegen 
de geëigende “méthode et technique” van 
het materiaal. Puissant schreef terzelf-
dertijd echter ook een vrije tribune in 
L’Emulation, waarin hij een ander aspect 
van de nieuwe technieken belich¯e. Het 
vrije beroep van de Belgische architect, 
stelde Puissant, was in gevaar.10 Niet al-
leen de economische crisis, maar ook 
de opkomst van wat ‘moderne archi-
tectuur’ werd genoemd, bedreigde de 
discipline van de architectuur met een 
commerciële en een technische logica. 
De architect werd hierdoor enerzijds al 
te aÄankelijk van zijn opdrachtgevers 
en hun budget, en anderzijds onderge-
schikt aan de ingenieur. Puissant keer-
de zich niet zozeer tegen de nieuwe mo-
gelijkheden, maar stelde wel duidelijk: 
“La technique est servante et doit le res-
ter.”11 De ingenieur was geen architect 

belangrijk aspect in de receptie van  
Paleis 5, al ging het hier vooral om een 
‘esthetische’ appreciatie van het resul-
taat en om ontzag voor de schaal van 
het gebouw. Zoals architect Adolphe 
Puissant besloot: “les arches grandioses 
de l’ingénieur Baes mesurent l’effort puis-
sant de la technique moderne alliée à no-
tre éternel besoin de beauté.”8 De positie 
van de architect werd ook in meer al-
gemene termen geëvalueerd. Zo woed-
de de discussie rond de impact en het 
‘juiste gebruik’ van gewapend beton nog 
hevig. In het jaar van de tentoonstelling 
wijdde het blad Bâtir een themanum-
mer aan gewapend beton, ingeleid door 
de Luikse professor ir. Ferdinand Cam-
pus, die specifiek stilstond bij de “uni-
té d’art et de la technique”, die bij het 
bouwen met gewapend beton als pro-
blematisch werd gezien.9 De schoon-
heid van de “art de bâtir” in grote infra-
structuurwerken was volgens de auteur 

en vice versa: de twee profielen waren 
complementair en een bescherming 
van het beroep architect drong zich op. 
Op Expo 58 echter werd precies de nau-
we samenwerking tussen ingenieur en 
architect aangemoedigd en zag een ont-
werper als Sarger, zelf zowel architect 
als ingenieur, de nieuwe materialen en 
technieken als een uitdaging waarbij de 
grenzen tussen de disciplines onver-
mijdelijk vervaagden, ongeacht schaal 
en programma: “l’imagination de l’un ne 
pouvant s’appuyer que sur l’invention de 
l’autre, le maître d’œuvre réel étant l’équipe 
qu’ils forment tous deux dès la concepti-
on.”12 De situatie die Sarger schetste, was 
daarbij geenszins beperkt tot Expo 58, 
al werd de tendens er tekenend geïl-
lustreerd en was er een prominente 
rol weggelegd voor de bouwkundig in-
genieur.13 Dit betekende niet dat diens 
werk, of de impact van de techniek in 
het algemeen, steeds expliciet werd 

Afb. 14 

Paviljoen van de Verenigde Staten 
op Expo 58, architect E.D. Stone 
(foto: Willems, collectie vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw, 
UGent).
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benadrukt (a°. 14). In het paviljoen van 
de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, koos 
architect Edward D. Stone ervoor om de 
geavanceerde bouwtechnologie niet tot 
onderwerp van de tentoonstelling of 
beeldbepalend voor de architectuur te 
maken, maar ze was er wel. Het gesofis-
ticeerde fietswieldak werd aangekleed 
met vergulde ne¯en en ook de voorge-
spannen gevel werd verguld en voor-
zien van een decoratief patroon.
De evoluties en variaties in de appreci-
atie van bouwkundige vernieuwing zijn 
niet alleen merkbaar in de gebouwen 
waarbij de draagstructuur een grote 
ruimtelijke impact had. Deze expliciete 
thematisering van de techniek op Expo 
58 was immers ook ingebed in de brede 
architectuurcultuur van het moment. 
De architecten van het Italiaanse pavil-
joen, Ernesto N. Rogers, Lodovico Bar-
biano di Belgioioso, Enrico Peresutti,  
Ignazio Gardella, Amedeo Luccichenti, 

Vincenzo Monaco, Giuseppe Perugi-
ni en Ludovico Quaroni hadden hier 
zelfs op geanticipeerd. Door te kiezen 
voor een paviljoen met vernaculaire re-
ferenties en technieken – een paviljoen 
als een mediterraan dorp – leverden ze 
scherpe kritiek op het ‘exhibitionisti-
sche structuralisme’ van de wereldten-
toonstelling.14 Zodoende star¯en ze ook 
een he�ige polemiek onder de interna-
tionale critici, die er een miskenning 
van de basis van de moderne architec-
tuur in zagen. Het was dan ook teke-
nend dat – als in een soort implicie-
te verdediging – er nog na Expo 58 een 
technische studie van de geprefabri-
ceerde daken van het voorontwerp werd 
gepubliceerd.15 Terwijl ze zich kritisch 
opstelden ten opzichte van de impact 
van de technologie, leek het nie¯emin 
belangrijk om hun meesterschap hier-
in te demonstreren. Heel anders liep 
het met de receptie van het paviljoen 

van Italië in 1935. Dat paviljoen om-
vatte een site met zestien verschillen-
de gebouwen, waarvan het grootste, 
het Padiglione del Li�orio van Adalberto 
Libera en Mario De Renzi, tot de meest 
gepubliceerde delen behoorde (a°. 15). 
Met hun uitgesproken geometrische 
composities, grote glaspartijen, strakke 
details in staal en verzelfstandigde vo-
lumes konden ze tot de moderne bewe-
ging gerekend worden. In het Gulden 
Boek van de tentoonstelling werd die ge-
varieerde architectuur dan ook recht-
streeks aan de moderniteit en vooruit-
strevendheid van het land gekoppeld. 
Nie¯emin werd in dit officiële verslag 
geen aandacht besteed aan de techni-
sche aspecten van de gebouwen en zelfs 
de 109 m hoge toren in ‘tubo innocenti’ 
– een stellingsysteem van de Italiaan-
se firma Innocenti, samen te stellen uit 
holle stalen staven die met geprefabri-
ceerde, stalen koppelstukken aan elkaar 

Afb. 15 

Padiglione del Littorio, architecten A. Libera, 
M. de Renzi, in het paviljoen van Italië op de 
wereldtentoonstelling van 1935 (Livre d’Or de 
l’Exposition internationale et universelle de 
Bruxelles 1935, p. 464).
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GLOSSARIUM 

Hangende daken: lichte 
dakconstructies waarvan 
de dakvlakken tussen vaste 
punten zijn opgespannen en in 
principe slechts op trek belast 
worden. Ze zijn minstens in 
één richting negatief (door-
hangend) gekromd en in het 
ideale geval (voorgespannen 
membranen) vallen dakhuid 
en dakconstructie samen. De 
oppervlakken zijn doorgaans 
in twee richtingen gekromd, 
waarbij vlakken met negatieve 
gausskromming, zoals het zadel- 
vlak, de grootste stijfheid 
en de meest stabiele vorm 
opleveren.

Hyperbolische paraboloïdes 
of zadelvlak: een driedimen-
sionaal gekromd oppervlak 
opgebouwd uit twee families 
parabolen, de ene concaaf en 
de andere convex. Bovendien 
is het zadelvlak een regelvlak 
en kan het dus uit rechten 
worden opgebouwd. Deze 
laatste eigenschap is belangrijk 
voor constructieve toepas-
singen in beton, aangezien het 
impliceert dat een bekisting uit 
eenvoudige latten kan worden 
opgebouwd. 

Conoïde: een driedimensi-
onaal gekromd oppervlak, 
opgebouwd uit een familie 
krommen en een familie rech-
ten. De conoïde is eveneens 
een regelvlak.

Houten lamellenstructuur: 
de lamellenconstructie is 
een constructietechniek die 
toelaat om met kleine houten 
latten en een eenvoudige 
genagelde verbinding (een 
‘knoop’) een grote overspan-
ning te realiseren. De latten 
zijn aan een lange zijde recht 
en aan de andere gebogen. 
Deze techniek werd in 1908 op 
punt gesteld door de Duitse 
architect Friedrich (Fritz) 
Zollinger, voor de realisatie van 
goedkope daken voor sociale 

gebout worden, naar een brevet uit 1933 
– werd zelfs nauwelijks opgemerkt, ook 
al werd deze ’s nachts uitgelicht in de 
Italiaanse driekleur (a�.16).

VOOR EN ACHTER  
DE SCHERMEN

De omgang met en appreciatie van 
nieuwe bouwtechnieken en -materia-
len op de wereldtentoonstellingen van 
1935 en 1958 illustreren belangrijke 
verschuivingen en variaties in de rela-
tie tussen de disciplines van de archi-
tectuur en de bouwkunde. Het thema 
van Expo 58 moest een genuanceer-
de en gemotiveerde houding ten aan-
zien van de technologie aanmoedigen, 
maar al gauw werd de omgang met de 
technologie er gezien als een expres-
sie van een schier grenzeloos geloof 
en vertrouwen in de techniek. Archi-

tecten ze�en in op bouwtechnieken en  
-materialen die sterk bepalend waren 
voor het globale beeld van het gebouw. 
De tendens was zo algemeen dat be-
wust afwijken – zoals in het paviljoen 
van de Verenigde Staten, maar voor-
al in dat van Italië – als een statement 
werd gezien. Op een moment dat zowat 
alles doordrongen leek van de ‘moder-
ne architectuur’ voelden architecten en 
ingenieurs zich geroepen om hun ge-
nuanceerde posities te verantwoorden. 
In 1935 werd de vraag of een ontwer-
per of een bouwheer al dan niet mo-
dern zou bouwen wel nog gesteld. Die 
vraag was doorgaans losgekoppeld van 
een appreciatie voor de nieuwe tech-
nieken. In het belang dat aan de bijdra-
ge van de ingenieurs werd toegekend 
in de communicatie over de projecten 
aan het grote publiek toont zich de ver-
anderende appreciatie voor de rol van 
de technologie in het architecturale 
beeld van vooruitstrevendheid dat de 
opdrachtgever of de architect wil creë-
ren. Interbellumarchitecten zoals Puis-
sant beschouwden de ingenieur als ge-
bonden aan de intrinsieke logica van 
de vakkennis, die duidelijk buiten het 
veld van de architectuur stond. Zijn 
kunde verwarren met de kunst van de 
architectuur betekende een bedreiging 
voor de discipline. Maar precies daar 
zit ook een van de discussiepunten om-
trent het modernisme in de architec-
tuur in het interbellum. “Les ingénieurs 
font de l’architecture, car ils emploient le 
calcul issu des lois de la nature, et leurs 
œuvres nous font sentir l’harmonie”, ver-
klaarde Le Corbusier voordien reeds 
in zijn baanbrekende Vers une archi-
tecture.16 Wat in het interbellum visio-
nair en radicaal leek, stond echter cen-
traal in de brede discussie omtrent de 
rol van de ingenieur en architect van-
af de vroege jaren vij�ig, zoals die ook 
op Expo 58 werd gevoerd. De ingenieur 
kwam er ook als een ontwerper naar 
voor, een expert die keuzes maakt, bij 
voorkeur geleid door een concept dat 
hij deelt met de architect. Meer dan in-
novatie in constructief denken tonen 
de momentopnames van de wereldten-
toonstellingen de verschuiving van het 
beeld van de ingenieur: niet alleen in 
de ‘kunst van het bouwen,’ maar ook in 
zijn veranderende verhouding ten aan-
zien van de architect.

Afb. 16 

Torre Innocenti in het 
paviljoen van Italië op de 
wereldtentoonstelling van 
1935 (Livre d’Or de l’Exposition 
internationale et universelle de 
Bruxelles 1935).
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woningen in Dessau. Vanaf de 
jaren twintig vond de techniek 
haar weg naar verschillende 
bouwwerven in Europa, ook in 
België. Henry Lacoste paste 
een lamellenstructuur toe 
voor de daken van kapellen in 
Buizingen en De Haan-aan-Zee 
(vanaf 1936). De eenvoud van 
de constructie, die door haar 
licht gewicht en repetitie ook 
eenvoudig te prefabriceren 
is, wordt echter tenietgedaan 
wanneer ze in koepels wordt 
toegepast. Lacoste deed dit 
voor het eerst in het Paviljoen 
van Belgisch Congo op de 
Exposition coloniale internatio-
nale van 1931 in Vincennes.

Driescharnierboog: een 
boogconstructie met drie 
scharnieren: twee onderaan, 
in de steunen, en een in de 
top. De twee boogdelen zelf 
kunnen bijvoorbeeld rond of 
parabolisch zijn. Door de drie 
scharnieren is de boog iso-
statisch en veroorzaken 
eventuele uitzettingen of 
verplaatsingen geen inwendige 
krachten.

Gelijmd gelamelleerde 
balken: balken opgebouwd uit 
samengelijmde, korte houten 
planken. Doorgaans wordt 
hiervoor naaldhout gebruikt, 
verzaagd volgens standaard-
maten. Met deze techniek 
kunnen rechte en gebogen 
dragende elementen in hout 
opgebouwd worden in vorm 
en maat naar keuze en kunnen 
grote overspanningen op een 
relatief goedkope manier ge-
realiseerd worden met balken 
of spanten. Het materiaal is 
quasi homogeen (veel minder 
anisotroop dan ‘gewoon’ hout) 
en heeft een goede brand-
weerstand. Afhankelijk van de 
gebruikte lijmsoort zijn gelijmd 
gelamelleerde constructieon-
derdelen al dan niet bestendig 
tegen het weer en micro-
organismen.
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On view and behind the scenes 
at the World’s Fairs of 1935 and 1958

Assembling a World’s Fair demands a 
huge amount of work from both organizers 
and exhibitors. A World’s Fair presents 
the very latest innovations of nations and 
businesses to the public at large, and in 
the context of architecture and building 
history it fi gures as a laboratory for 
constructive experimentation. However, 
this categorization is subject to a certain 
nuance. On the one hand, the number of 
experimental structures at a World’s Fair 
is always limited. On the other, the nature 
of the event means that it demonstrates 
a much more complex view of new 
materials and structures. A comparison 
of actual projects and situations during 
the World’s Fairs of 1935 and 1958 
makes it possible to identify the crucial 
evolutionary processes and variations 
in the use of and appreciation for new 
architectural resources, the architecture 
of the pavilions, the decorative elements 
and infrastructure. Additionally, both 
the projects and the discussions in the 
specialized journals of the time illustrate 
changes in the collaborative patterns of 
architects and engineers as well as their 
ideals with respect to their collaboration.
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